
 
 

 
 
 

自動カッターヘッド研磨機 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

JF-412Aは、高速度鋼カッターヘッド用の正確な自動研削が可能な研磨機です。この特許ツールレス

トを使用すると、ツールを正確に研磨できます。同心度は±0.005mm以内で耐久性に優れています。

刃を研ぐための機械的構造の改善ができます。 

※台湾特許：417223 
 
 
 

 
 
 
 

JF412A JF412B

プレーナーカッターヘッド（径）（最小〜混合） ψ125～ψ250mm ψ125～ψ250

プレーナーカッターヘッドの長さ（最小〜混合） 20mm～300mm 20mm～500mm

450mm 640mm

ψ175xψ20 ψ175xψ20

3,800RPM (50/ 60Hz) 3,800RPM (50/ 60Hz)

砥石 2HP x 4P 2HP x 4P

冷却システム 1/8HP 1/8HP

作業台サーボ 400W 400W

送り軸サーボ 400W 400W

砥石上下 1/3HP x 6P 1/3HP x 6P

170x170x200cm 190x170x200cm

184x218x220cm 210x218x220cm

1,470KGS 1,586KGS

1,570KGS 1,686KGS

梱包サイズ（LxWxH）

正味重量

総重量

モーター

モデル

研磨能力

作業台（最大）

砥石サイズ（dia.xボア）

砥石の速度

マシンサイズ（LxWxH）

技術的特徴 / Technical characteristics 

JSK刃物株式会社 
〒111-0056 

東京都台東区小島2-14-5 毛利ビル504 

電話番号  03-5822-0880 ＦＡＸ番号  03-3862-2882 

メールアドレス  hiroi@jskcorp.co.jp 

ホームぺージ  https://www.jskcorp.co.jp/ 
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