
 
 

 
 
 

LA 300 
回転テーブル付きスリッターナイフ研磨機 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



標準機

Standard machine Sharpening circular blade Sharpening counter blade

上刃研磨時の写真 下刃再研磨時の写真

 

700×500×1500 mm

砥石モーターパワー 1.5 kW

砥石外径 127 mm

テーブル回転スピード 3～35 rpm

研磨可能な最大外径 300 mm

3～35 rpm

300 mm

700×500×1500 mm

Maximum outer diameter that
can be polished

機械のサイズ

Upon request:
・Machine base
・Variable speed of blade support

The model LA300 is a grinding machine for sharpening circular blades and
counter-knives. Practical, covenient and compact the LA 300 is easy to use. The
LA 300 can sharpen circular blades up to 300 mm in diameter and features a 0
° -70 ° rotating grinding head, grinding motor power of 1,5 kW, automatic
working cycle, and variable speed blade support. The LA 300 is particularly
suitable for sharpening blades used in the tissue sector.

要求に応じて：
•マシンベース
•ブレードサポートの可変速度

LA300は、スリッターナイフ（上刃・下刃）を研ぐための研磨機です。 実用的かつ便利で
コンパクトなLA300は使いやすく、外径300 mmまで研ぐことができます。この研磨機は
自動切り込みで1.5kWのモーターを使用し、0度から70度までの角度設定ができます。
LA300は色々なスリッターナイフの再研磨が可能です。

Whetstone motor power 1.5 kW

Whetstone outer diameter

Table rotation speed

Machine size

127 mm

 
 技術的特徴 / Technical characteristics 

- 日本総代理 JSK刃物株式会社 
〒111-0056 

東京都台東区小島2-14-5 毛利ビル504 

電話番号  03-5822-0880 ＦＡＸ番号  03-3862-2882 

メールアドレス  hiroi@jskcorp.co.jp 

ホームぺージ  https://www.jskcorp.co.jp/ 
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